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Die wichtigsten Merkmale 
 

• Banknotenzähler für gebündelte Banknoten 
• Für fast alle Währungen verwendbar 
• Zählgeschwindigkeit: 100 Banknoten in 4 

Sekunden (1.500 Banknoten / Minute) 

Ein Sondergerät der Kategorie „Spindle Note Counter/Vacuum Counter“ zum Überprüfen von Geldbündeln auf 
Vollständigkeit 
  

EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 

• Vakuumzähler / Bündelzähler für banderolierte 
Banknoten 

• Für fast alle Währungen einsetzbar, abhängig von 
der Papierqualität 

• Eingebauter Kompressor um die Maschine mittels 
Druckluft von Staub und Ablagerungen zu reinigen 

• Maximale Bündelmenge: 200 Noten 

• Alarm bei Abweichung von eingestellter Soll-
Bündelmenge 

• Geschwindigkeit: 100 Noten in 4 Sekunde ( 1.500 
Noten / Minute) 

• Funktionen: ADD, AUTO 

• Notenabmessungen: 50 x 100 mm ~ 100 x 180 mm 

• Notenstärke: 0,06 ~ 0,12 mm 

• Abmessungen: 310 x 313 x 430 mm  

• Gewicht: 27,6 kg 

• Stromverbrauch: max. 440 W 

• Stromanschluss: 230 V / 50 Hz.  

• Zertifikate: CE, RoHS 

• Garantie: 24 Monate 

  

OPTIONALES ZUBEHÖR  

• EU - Netzkabel (Art. Nr. A007120) 

• UK - Netzkabel (Art. Nr. A007121) 

 

  

DETAILS ZÄHLMODI 

  

 

  

Bündelzählung   

   

 
 
 

  

 

CCE 29O  
Professioneller Vakuum Zähler 


